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Especificações técnicas 

 

Tensão de operação 12Vdc provido pela própria central 

Conectividade  Bluetooh LE 4.2/5.0 

Frequência de operação 2,4GHz 

Distância de operação Até 10 metros sem barreiras 

Transmissão de dados Até 2Mbps 

Antena Embarcada de 2,5 dBi 

Sistemas  iOS/Android 

Temperatura de operação -5ºC a + 70ºC 

Certificação  Anatel 

Dimensões (sem o cabo) 23,5 x 43,5 x 60 (mm) 

Comprimento do cabo de ligação 20 cm 
 

Características: 

Necessário baixar o APP Intelbras Strat;  

Acionamento do automatizador e monitoramento do status do portão pelo aplicativo; 

Configuração dos parâmetros da central dos Automatizadores da linha Strat; 

Gravação de controles remotos ou apagar controle previamente cadastrado; 

Reset apenas dos parâmetros ou reset geral da central. 

 

 
 

 

 

  

Módulo APP Strat ST 100 

ST 100 
 

O Módulo APP Strat ST 100 é uma ferramenta que vai 

auxilia-lo a acionar e configurar os parâmetros das 

centrais da linha de Automatizadores de portões 

Strat. 

 

»  Compatível com Centrais CP 1000, CI 1000 e CI 2000 V2 (com 

conector) 

» Conexão Bluetooh  

» Fácil configuração 

É também: 

» Compatível com Android e IOS 

» Indicações audiovisuais 
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Compatibilidade com Centrais CP 1000, CI 1000 e CI 2000 v2 (com conector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


